
แผนผังและรายละเอียดกระบวนการผลิตของถังรถยนตแบบโดนัท

- เหล็กแผนมวนขนาดและความหนาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม - ทอเหล็กขนาดและความหนาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบขนาด และใบรับรองคุณภาพ ตรวจสอบขนาด และใบรับรองคุณภาพ

- ตัดเปนเหรียญวงกลมตามขนาดที่กําหนด - ตัดเปนทอนตามขนาดที่กําหนด

ตรวจสอบขนาด และลักษณะทั่วไปภายนอก ตรวจสอบขนาด

- ปมขึ้นรูปเปนโดมตามขนาดที่ตองการ - ขยายขอบทั้งสองดานตามขนาดที่กําหนด

ตรวจสอบขนาด และลักษณะทั่วไปภายนอก ตรวจสอบขนาด และลักษณะทั่วไปภายนอก

- ตัดหัวถังตรงจุดกึ่งกลางเพื่อใสทอ - ย้ําขอบทั้งสองดานเปนตัวรองแนวเช่ือม

ตรวจสอบขนาด และลักษณะทั่วไปภายนอก ตรวจสอบขนาด และลักษณะทั่วไปภายนอก

- ตัดขอบใหไดตามขนาดที่ตองการ - เจาะรูเพื่อประกอบสปด (ขอตอวาสว)

ตรวจสอบขนาด ตรวจสอบขนาด

- รีดขอบเพื่อการประกอบ - เช่ือมใหไดองศา 30 องศาจากแนวราบ

ตรวจสอบขนาด และทดสอบประกอบ ตรวจสอบระยะ/องศา/เอ็กสเรย

- เช่ือมประกอบฝาดานบนและดานลางเขาดวยกัน

ตรวจสอบระยะ/องศา/เอ็กสเรย

- เช่ือมแนวกลมตอฝาดานบนและดานลาง

ตรวจสอบลักษณะรอยเช่ือม/เอ็กสเรย

- เช่ือมขาตามระยะที่ตองการ

ตรวจสอบระยะตามแบบ

- เช่ือมปายยีหอตามระยะที่กําหนด

ตรวจสอบระยะตามแบบ

- เช่ือมตัวนอตเพื่อใชในการพนสี

ตรวจสอบลักษณะทั่วไปภายนอก

- เผาเพื่อคลายความเครียดผิวถัง

ตรวจสอบอุณหภูมิ/เวลา/ทดสอบแรงดึง และทดสอบการขยายตัวของเหล็ก

- ทดสอบการการรั่วซึมดวยแรงดันน้ําคงที่ 30 วินาที.

ตรวจสอบการรั่วซึม/บวม/เบี้ยว/บุบ

- เตรียมผิวเพื่อการพนสี

ตรวจสอบความหยาบ/ความสะอาดของผิว

- พนสีตามเฉดสีที่กําหนด

ตรวจสอบความหนืดของสี/ระยะเวลาการอบ/เฉดสี

- ทําความสะอาดภายในตัวถัง

ตรวจสอบความสะอาดภายใน

- ขันวาสวตามขอกําหนด

ตรวจสอบชนิดของวาสว/คาทอรก

- เติมลมที่แรงดัน 120 psi และทดสอบการรั่วซึมดวยน้ํา

ตรวจสอบการรั่วซึมของตัวถัง

- ปลอยลมออกจากถัง

ตรวจสอบสําเร็จรูป/การปลอยลม/เกรียว/สติกเกอร

- ประกอบ Guard ตามที่กําหนด

ตรวจสอบขนาด Tack ตามแบบ

- บรรจุหีบหอตามขอกําหนด

ตรวจสอบจํานวน และลักษณะทั่วไปภายนอก

วัตถุดิบเหล็กแผนมวน

ตัดเปนเหรียญวงกลม

ตัดหัวถัง

เช่ือมแนวกลม

เช่ือมขา

เช่ือมปายยี่หอ

เช่ือมตัวนอต

เผาคลายเครียดผิวถัง

100% Hydrostatic 

ขัดทราย

พนสี

ทําความสะอาดภายในตัวถัง

ขันประกอบวาสว

100% Leak Testing

ปลอยลม

ประกอบ Guard

บรรจุหีบหอ

รีดขอบ

ปมขึ้นรูป

ทอสวนกลาง

ตัดเปนทอน

ขยายขอบ

ย้ําขอบ

เจาะรูสปด

เช่ือมสปด

ตัดขอบ

เช่ือมประกอบฝาดานบนและดานลาง

ฝาลางฝาบน

 เสร็จสิ้นกระบวนการผลิต

 เริ่มตนกระบวนการผลิตฝาดานบนและดานลาง  เริ่มตนกระบวนการผลิตทอสวนกลาง
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